1.7139 prEN 10277-4: 2007

Scheda tecnica Trafilix

diametro Ricottura di Ricottura di Trattato per struttura Trattato per struttura
mm addolcimento +A +SH, +SL addolcimento +A+C  ferritico-perlitica +FP +SH  ferritico-perlitica +FP +C
a freddo a freddo
oltre fino a HB max HB max HB HB
5a) 10 - 260 - -
10 16 - 250 - -
16 40 207 245 140-187 140-240
40 63 207 240 140-187 140-235
63 100 207 240 140-187 140-235
per spessori inferiori a 5 mm le durezze possono essere concordate in fase di offerta o ordine
UNI 8550: 1984
diametro Prova di trazione in longitudinale e resilienza a 20°C
mm 02 L T Q L T L HB
oltre finoa  N/mmgq N/mmgq min min min min J min J min J min
11 1030-1375 735 8 - - 25 - - 311-395
1 25 785-1080 540 9 - - 30 - - 234-327
25 50 685-930 490 10 -- -- 30 - - 209-278
Caratteristiche meccaniche ricavate da barrotto di riferimento sottoposto a tempra di e disteso
L = longitudinale T =tangenziale Q = radiale
prEN 10084: 2006 Valori di temprabilita 1 (grandezza grano G 5 minimo secondo UNI 3245)
distanza dall’'estremita temprata in mm
S $ % # & R # 4 ¢ ( = !
39 36 3 28 24 2 - - - - - - - - - - normale
) 47 46 44 M 39 3% 3B 3 A 30 29 28 27 - - -
oo+, N/mmgq 0.2 N/mmgq +, .,
Prove a - + long. . tang. @<250mm  ©250-500 [(m/meK) +106 °C-1]
&" 210000 80000 - - -
b - - - - 1.1
&"" 12.1
#" - - - - 12.9
" - - - - 13.5
b - - - - 13.9
, / ,0 * 10 ,, O * 0
JI(KgK) Kg/dm? W/(meK) + Ohmemm2/m Siemens.m/mm?
460 7.85 41 0.16 6.25
+2 3 EN 4 5 UNI .6 UNE .+ 64 DIN 6 ¢ AFNOR 2 BS. 7+81 SS 2  AISISAE
16MnCr5 16MnCr5 F1516 16MnCr5 16MC - 2173 5115



