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Trafilato bonificato +C +QT prEN 10277-5: 2006

Scheda tecnica Trafilix

Laminato ricotto Pelato Rullato +A +SH

diametro Prova di trazione in longitudinale a 20°C @ e) e)
mm R Rpo.2 A% HB R Rpo.2 A% HB
oltre finoa N/mmgq N/mmg min min N/mmg min N/mmg min min max
16 1100-1300 900 9 331-380 - - - 248
16 40 1000-1200 800 10 298-359  -- - - 248
40 80 900-1100 700 12 271-331 - - - 248
a) valori validi anche per bonificato Pelato Rullato
b per spessori inferiori a 5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate in fase di ordine
e} valori validi anche per Rettificato +SL
Laminato bonificato poi Trafilato +QT +C Laminato ricotto + Trafilato +A +C
diametro Prova di trazione in longitudinale a 20°C e)
mm R Rpo.2 A% HB R Rpo.2 A% HB
oltre finoa  N/mmgq N/mmgq min min N/mmg min N/mmgq min min max
16 - - - - - 311
16 40 - 293
40 80 - - 287
e} valori validi anche per Rettificato +SL
Fucinato bonificato EN 10250-3: 2001
diametro Prova di trazione e resilienza a 20°C
mm R Rpo.2 A%L A%T Kv L Kv T HB
oltre fnoa  N/mmgmin  N/mmqg min min min J min J min min
160 800 600 13 9 30 16 240
160 330 -- -- -- -- -- -- --
330 660 -- -- -- -- -- --

L = longitudinale T = tangenziale



