1.1221

1.1223 prEN 10277- : 2007

+C o
diametro Prova di trazione in longitudinale a +20°C
mm a) 02 9 % HB

oltre fino a N/mmq N/mmgmin  min

5h) 10 800-1150 630 5 240-347
10 16 780-1130 550 5 232-339
16 40 730-1100 480 6 224-331
40 63 - - - -

63 100 - - - -

Scheda tecnica Trafilix

Laminato +SH
Prova di trazione in longitudinale a +20°C

0.2 %
N/mmq N/mmq min min
670-940 -- - 198-278
670-940 - - 198-278
670-940 - - 198-278

per i piatti e profili speciali il carico Rp 0.2 puo differire del -10% e R del £ 10%
b per spessori inferiori a 5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate in fase di ordine

¢ valori validi anche per +SL

1.1221 1.1223 prEN 10277- : 2007
Laminato bonificato poi +QT+C © a freddo + bonifica +C +QT  ©

diametro Prova di trazione in longitudinale a +20°C Prova di trazione in longitudinale a +20°C

mm 3) 02 2 % HB 02 % HB
oltre finoa N/mmgq N/mmgmin ~ min N/mmgq N/mmgmin ~ min
5 10 900-1100 630 6 271-331 - - -
10 16 880-1080 615 6 263-327 - - - --
16 40 830-1030 580 7 249-311 800-950 520 13 240-286
40 63 780-980 545 8 232-295 750-900 450 14 225-271
63 100 750-950 525 8 225-286 750-900 450 14 225-271

per i piatti e profili speciali il carico Rp 0.2 puo differire del -10% e R del £ 10%
b per spessori inferiori a 5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate in fase di ordine

¢  valori validi anche per +SL quando il materiale di partenza & un trafilato
Tabella di mediante
N/mmgq 1090 1120 1200 1250 1300 1400 1450 1520 1650
% ! " # $
% normalizzato EN 10250-2: 2001
diametro /spess. Prova di trazione in longitudinale a 20°C
mm ©) & & & "(+20°C *(+20°C HB
oltre finoa N/mmg min N/mmg min min L min T min Q JmnL JminT  min
150/100 670 340 11 - - - - 203
150/100 375/250 650 310 11 8 - - - 200
375/250 750/500 630 275 11 8 - - - 192
750/500 1500/1000 620 260 10 7 - - - 190
% bonificato EN 10250-2: 2001
diametro /spess. Prova di trazione in longitudinale a 20°C
mm ©) & & "( +20°C *(+20°C *"(+20°C HB
oltre fino a N/mmg min N/mmg min min L min T JmnL JmnT Jmin Q min
100/70 750 450 14 - - - -- 225
100/70  250/160 690 390 15 10 - - - 210
250/160 500/330 670 350 14 9 - - - 203

L = longitudinale T = tangenziale Q = radiale
¢ Re carico unitario di snervamento superiore, qualora non si manifesti marcatamente, va considerato Rp o2

EN 10083-2: 2006 Valori di temprabilita ) * (grandezza grano G 5 minimo secondo UNI 3245)
distanza dall’estremita temprata in mm

! # $ + ! !
60 57 50 39 3 33 32 31 30 29 28 27 26 25 23 21  nomale
, 67 66 65 63 62 59 54 47 39 3 3¢ 3B 34 33 31 30
- . EN [ 0/ UNI 1 23 UNE 2 43 DN % 3/ AFNOR -"BS. 15 6/ SS -1 AISISAE
C60E C60R C60 - Ck60 Cm60 - 070M860 - 1060



